PROHLASENI O SHODE

podle §13 zakona €.22/1997 Sb. a § 11 nafizeni viady & 163/2002 Sb. v pozdéjSim
zneéni.

Vyrobce :
BEThols.r.0.
Véapenka 519,267 51 Zdice

prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze vyrobek:

Beton pevnostnichtiid C 12/15 a vys$si

pro konstrukce pozemnich, inZenyrskych a dopravnich staveb

C 12/15 X0
C 16/20 X0

C 20/25 X0; XC1

C 25/30 X0; XC1-2

C 30/37 X0; XC1-4,XD1-2 , XA1, XF1
podle CSN EN 206+A1 Tabulka F.1

C12/15X0 (F1.1)
C 16/20X0; XC1 (F.1.1)

C 20/25X0; XC1-3 (F.1.1)

C 25/30 X0; XC1-4;XD1-2; XF1; XA1 (F.1.1)

C 30/37 X0; XC1-4,XD1-2; XF1; XA1 (F.1.1)

podle CSNEN 206+A1 + CSN P 73 2404+21 Tabulka F.1.1

C 12115X0 (F.1.2)
C 16/20 X0 (F.1.2)

C 20/25X0; XC1 (F.1.2)

C 25/30 X0; XC1-3; XD1-2; XA1(F.1.2)

C 30/37 X0; XC1-4,XD1-2; XA1 (F.1.2)

podle CSN EN 206+A1 + CSN P 73 2404+21 Tabulka F.1.2

z betonamy: Zdice

splfiuje zékladni poZadavky podle nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., v pozdéjSim znéni ,
konkretizované CSN EN 206-1+A1:2018 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a
shoda a CSN P 732404+21:2018 . Nage firma pfijala opatfeni v Grovni vlastniho systému
fizeni vyroby, kterymi zabezpetuje shodu vdech vyrobk uvadeénych na trh s technickou
dokumentacia se zakladnimi poZadavky.

Posouzeni shody bylo provedeno podle §6 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni
nafizenivlady €. 312/2005 Sb. s pouZitim nasledujicich dokladu:

1. Certifikat systému fizeni vyroby &. 204/C6/2021/010-044746, vydanydne 2021-10-29
Technickym a zkusebnim Ustavem stavebnim Praha, s.p., Autorizovanou osobou 204,
poboc¢ka 0100 Praha, Prosecka 76a, 190 00 Praha 9.

Zdice, 1.11..2021 XY
jednatel



