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1. VSeobecné udaje

1.1. Udaje o vyrobci
Obchodni jméno: BEThol s.r.o.

Sidlo: Vapenka 519, 267 51 Zdice
ICO: 11853026
Vyrobna: Cs. armady ¢&. p. 664, 267 51 Zdice

1.2. Udaje o vyrobku
Beton pevnostnich tfid:

C 12/15 X0

C 16/20 X0

C 20/25 X0; XC1

C 25/30 X0; XC1-2

C 30/37 X0; XC1-4, XD1-2 , XA1, XF1
podle CSN EN 206+A1 Tabulka F.1

C 12/15 X0 (F.1.1)

C 16/20 X0: XC1 (F.1.1)

C 20/25 X0; XC1-3 (F.1.1)

C 25/30 X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1 (F.1.1)

C 30/37 X0; XC1-4, XD1-2; XF1; XA1 (F.1.1)

podle GSN EN 206+A1 + CSN P 73 2404+21 Tabulka F.1.1

C 12/15 X0 (F.1.2)
C 16/20 X0 (F.1.2)

C 20/25 X0; XC1 (F.1.2)

C 25/30 X0; XC1-3; XD1-2; XA1(F.1.2)

C 30/37 X0; XC1-4, XD1-2; XA1 (F.1.2)

podle CSN EN 206+A1 + CSN P 73 2404+Z1 Tabulka F.1.2

e Betony jsou vyrabény s konzistenci: S2 — S5

e Maximalni stupen obsahu chlorid v betonu: Cl 0,20
Maximalni jmenovita horni mez frakce kameniva pouzita v betonu: Dmax16

Beton je vyrabén z nasledujicich surovin:
e DTK 0-4 mm Krenek, HTK 8-16 mm Krenek
e cement CEM II/B-S 32,5 R Radotin, vyrobce Ceskomoravsky cement a.s.,
e pfisady: plastifikaéni pfisada Stacheplast, vyrobce Stachema Kolin a.s.
e Betony jsou vyrabény s konzistenci: S2 — S5
e Maximalni stupert obsahu chloridu v betonu: Cl 0,20
e Maximalni jmenovita horni mez frakce kameniva pouzita v betonu: Dpax16

o Zatfidéni podle pfilohy 2 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady & 312/2005
Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.- vyrobky jsou zafazeny do pfilohy €.2, skupina ¢.01_05 a
pfedepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 6 uvedeného narizeni.
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1.3.

1.4.

1.5.

Byla provedena pravni Uprava oblasti ochrany pfed pfirodnimi radionuklidy ve stavebnich
materialech - Atomovy zakon ¢&. 263/2016 Sb. (§ 101) a Vyhlaska ¢. 422/2016 Sb., o radiaéni
ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje § 102 a § 103.

Vyrobky jsou uréeny pro konstrukce pozemnich, inzenyrskych a dopravnich staveb.
Misici centrum MNB 500.

Byla provedena pravni Uprava oblasti ochrany pred pfirodnimi radionuklidy ve stavebnich
materialech - Atomovy zakon ¢&. 263/2016 Sh. (§ 101) a Vyhlaska ¢. 422/2016 Sb., o radiaéni
ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje § 102 a § 103.

Seznam podkladi predanych vyrobcem pro posouzeni systému fizeni vyroby

e podklady v rozsahu uvedeném v § 6 odst. 1 pism. b) NV 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu

e Prirucka Systém Fizeni jakosti pfi vyrobé betona vyrobce (1.3.2017).

e Technologicky postup €. 1 pro vyrobu Eerstvého betonu, vydané vyrobcem (1.3.2017).

e Technicky navod pro Cinnosti autorizovanych osob ¢. 01.05.04 Beton pevnostnich tfid C
12/15 (B15) a vysSi. Beton podle CSN EN 206+A1, Beton podle CSN P 73 2404+Z1
(12/2020).

e Protokol ¢. 040-063929 — Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidl ve stavebnich
materialech ze dne 3.04. 2020, TZUS Praha s.p., Centralni laborator — zkusebna Teplice

e Evidencni list vyrobce stavebniho materialu CaK Beton, vyrobna Zdice, ze dne 20.2.2021.

e Zprava PZ CK Beton 01/11 provedeni prikazni zkousky betonu pro firmu C&K BETON
s.r.o., vyhotovena Stachema Kolin, spol. sr.o., zkusebni laborator, Zibohlavy 1, 280 02
Kolin, vyhotovena v kvétnu 2011.

e Vyjadfeni k platnosti prikaznich zkousek PZ CK Beton 01/11 dle CSN EN 206 a CSN P 73
2404 pro firmu C&K BETON s.r.o., vyhotovena Stachema CZ s.r.o., zku$ebni laboratof,
Zibohlavy 1, 280 02 Kolin (nastupce firmy Stachema a.s.), ze dne 27. 4. 2017.

e Vyjadreni autora prukaznich zkousek betont PZ CK Beton 01/11 k jejich platnosti nové pro
spole¢nost BEThol s.r.o., vyhotovena Stachema CZ s.r.o., zkusebni laboratof, Zibohlavy 1,
280 02 Kolin, ze dne 20. 9. 2021.

e Prehled receptur vyrabénych druht betont spoleénosti (10/2021).

Seznam ostatnich podkladu pouzitych pfi posouzeni systému fizeni vyroby

e Zapis o provérce systému fizeni vyroby ze dne 13.10.2021, AO 204, pob. Praha

e Protokol o pfedani dokumentace v ramci pfejmenovani firmy mezi firmami CK Beton s.r.o. a
STAV -TECH - CAR, s.r.o.a BEThol s.r.o. azedne 12.10.2021.

e Technicky navod pro Cinnosti autorizovanych osob €. 01.05.04 Beton pevnostnich tfid C
12/15 (B15) a vyssi. Beton podle CSN EN 206+A1 a CSN P 73 2404 (12/2020).

Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na posouzeni systému fizeni
vyroby

e Vyhlaska €. 422/2016 Sb., o radiaéni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje
e uréené Ceské technické normy:

o CSN EN 206+A1:2018 Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (pfeklad normy CSN
EN 206+A1:2017).

e CSN P 73 2404+Z1:2018 Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Doplfiujici
informace
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1.6. Informace o pfedchozim posouzeni systému fizeni vyroby

Jedna se o prvni certifikaci pro firmu BEThol s.r.o.

2. Posouzeni systému fizeni vyroby

2.1. Pozadavek technické specifikace, technického predpisu na systém fizeni vyroby

2.2. Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby

e Technicka dokumentace vyrobce BEThol s.r.o. obsahuje popis systému fizeni vyroby vyse
uvedeného vyrobce.

e Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v bodé 1.5.
e Neshody pfi posuzovani systému fizeni vyroby nebyly zjistény.

3. Zaver
Na zakladé posouzeni nalezu z posuzovani systému fizeni vyroby l|ze konstatovat, ze
proveéfovany system fizeni vyroby:
e odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné fungovani
e zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly technické dokumentaci.
Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za prfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute€nosti, za nichZ bylo posouzeni provedeno.

Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 pism. e)
a odst. 2 pism. c¢) nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, doplfiovana
zpravami o dohledu.

4. Prilohy
Pfilohy nejsou.



